
z5

z10

D W3

B2

B4

B3

z1
z2

z3

z4

z6

z7
z8

z9

W1

W2

2xD
n40

/12
5

2xDn80/200

2xDn40/125

chodnik z polbruku-106m²

2xDn40/126

2xD
n65

/16
0

C

z1.1

z1.2

z3.1

z3.2

z3.3

z3.4

przejście pod jezdnią ul. Sportowej
w istn. kanale ciepłowniczym
rurami Casaflex 2xDn40/126

przejście pod istn. nasadzeniami
w istn. kanale ciepłowniczym

c2

2xDn40/125

zo1

zo1.1

R1

istn. komora nr 2.1

istn. komora nr 2

istn. komora nr 1

c1

chodnik z polbruku-32,5m²

obrzeże bet.-14,0m

schody z polbruku-5,5m²

trawnik+ żywopłot-4,0m²

trawnik-46,5m²

żywopłot-2,0m²
istn. komora nr 2.2

istn. komora nr 2.3

trawnik-91,0m²obrzeże bet.-2,0m
chodnik z polbruku-3,0m²

droga gruntowa-
tłuczeń-35,0m²

krawężnik bet.-14,0m

jezdnia z polbruku-18,0m²

trawnik-31,0m²

proj. płyty ażurowe bet. typu
JUMBO 1,0x0,75x0,125m -3szt.

trawnik-23,0m²

obrzeże bet.-3,0m
chodnik z bet.
płukanego-4,0m²

trawnik-3,0m²

ODTWORZENIE NAWIERCHNI
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D

od skrzyżowania ul. Niedziałkowskiego i ul. Wojska
 Polskiego do ul. Sportowej wraz z przyłączami

w punkcie W1, W2 i W3
    skala 1:500

Legenda:
istn. sieć cieplna kanałowa
proj. sieć cieplna preizolowana
granica działki
jezdnia z polbruku
droga gruntowa- tłuczeń
chodnik z polbruku
chodnik z bet. płukanego
płyty ażurowe bet. typu JUMBO
trawnik
obrzeże bet.
krawężnik bet.
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